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EX-130

TAFTEX® EX-130 ist eine wasserdichte , dampfoffene Membran, die aus zwei Schichten Polypropylen besteht,
zwischen denen sich eine mikroporöse Funktionsfolie befindet. TAFTEX® EX-130 schützt die Konstruktion vor Wind
und Regen, lässt aber möglicherweise Dampf entweichen. TAFTEX® EX-130 ist KOMO-zertifiziert.

Anwendungen
TAFTEX® EX-130 wird als wasserdichte, dampfoffene
Schicht auf der kalten Seite von Dach- und
Fassadenkonstruktionen bei Neubauten und
Renovierungen eingesetzt. TAFTEX® EX-130 kann bei
Dächern und Fassaden sowohl direkt auf harten als
auch auf weichen Untergründen verwendet werden.

Voordelen
	✓ Wasserdicht / Regenfest 
	✓ Diffusionsoffen
	✓ Winddicht
	✓ Hohe Zugfestigkeit und Bruchdehnung
	✓ KOMO-zertifiziert
	✓ Kann direkt auf Plattenmaterial und Mineralwolle
	✓ aufgetragen werdent
	✓ 100% recycelbar
	✓  Dach und Fassade

Beschreibung Breite Länge Artikel-nr. EAN code Menge Gewicht
TAFTEX® EX-130 1,50 m

3,00 m
1,50 m

50 m
50 m
30m 

1215013000
1230013000
1215013002

8719128000152
8719128000336
8719128000589

30 rollen / palette
30 rollen / palette 
42 rollen / palette

10 kg
20 kg
6 kgTAFTEX® EX-130

(inkl. integriertem
Klebestreifen)

Specificaties

Auf hartem 
untergrund

Auf weichem 
untergrund

Für Fassaden WasserdichtFür Dächer Maximal 2 monate
UV-beständig

Offene Verarbeitungszeit
2 Monate

Temperaturbeständigkeit 
40°C / 80°C

Gewicht
130 gr / m2

Wasserdichtheit
W1

Nagelausreißfestigkeit längs (initial) 
160 N 

Wasserdampfdurchlässigkeit
480 gr / m² / dag

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Sd 0,03 m

Nagelausreißfestigkeit quer (initial)
190 N 

Brandklasse
E

Reißkraft längs
300 N / 50 mm

Dehnung in Längsrichtung
70 %

Reißkraft quer
200 N / 50 mm

Dehnung quer
70 %

Diffusionsoffen Beständig bis 80 °C
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EX-130

TAFTEX® EX-130 sollte horizontal verlegt werden, wobei
die horizontalen Überlappungen mindestens 150 mm
betragen sollten. Heften und überlappen Sie die Nähte
mit TAFTEX® Folienklebeband.
TAFTEX® EX-130 wird mit Tackerklammern an der
Struktur angebracht. Danach werden die Latten über die
Tackerklammern gelegt. Das VASTR® Nageldichtband sollte
unter der Latte angebracht werden, um die 
Wasserdichtigkeit der Schraublochverbindungen zu 
gewährleisten. Verlegen Sie TAFTEX® EX-130 immer gut 
lesbar von außen. Bei der Verwendung in Kombination 
mit einer Fassadenverkleidung wird eine Konterlatte über 
den Tackerklammern des Sparren angebracht. An einer 
Ecke sollte die Membrane auf den ersten folgenden Balken 
umgestellt werden, wo sie mit Tackerklammern und einer 
Latte befestigt wird. Für eine optimale Dichtigkeit und 
Lebensdauer sollte das

Verwandte Produkte

FlexWrap-band ButylbandFolienklebeband Nageldichtband

Omschrijving Breedte Lengte Artikelnr. EAN code Hoeveelheid
TAFTEX® Folienklebeband 50 mm 25 m 1500502500 8719128000183 10 rollen / Karton
Tyvek® FlexWrap-band 60 mm 10 m 8106001000 5450208029771 3 rollen / Karton
VASTR® Butylband 30 mm 20 m 8103002000 8714672005233 8 rollen / Karton
VASTR® Nageldichtband            60 mm 20 m 8106002010 8714672005332 5 rollen / Karton

Noch nicht ganz sicher, wie TAFTEX® EX-130 am
besten verarbeiten? Scannen Sie den QR-Code und
sehen Sie sich unsere Anleitungsvideos an.

ANLEITUNGSVIDEO

Alle unsere Produkte sind ausschließlich als Bau- oder Konstruktionsmaterial vorgesehen. Daher wird erwartet, dass der Anwender unserer Produkte mit den Grundlagen der
Bauphysik, den regional geltenden Baunormen und dem offiziellen nationalen Baugesetz vertraut ist. Meuwissen Gerritsen B.V. und/oder unsere Mitarbeiter haften nicht für
eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch unserer Produkte entstehen.
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